
A forgalomban lévő 
alumíniumdobozokra vonatkozó 

általános szabályok

Az útmutató az alumíniumdobozok kezelésének általános szabályait
mutatja be a sérülések és a termékszennyeződés elkerülése érdekében

• Felrakodás

• Raktározás

• A Raktározás feltételei

• Lerakodás



FELRAKODÁS

A rakodási folyamat során az alábbi szabályokat be kell tartani:

• A FIFO szabályokat a folyamat minden szakaszában be kell tartani.

• A sérült dobozokat nem szabad felrakodni.

• A targoncavezetőnek gondoskodnia kell a termék megfelelő rakodásáról, elhelyezéséről és

védelméről.

• A teljes rakodási folyamatot ellenőrizni kell, hogy elkerüljük a dobozok sérüléseit, amelyek a 

szállítás során már nem lesznek láthatóak.

• A raklapok vagy tálcák rakodása során a dobozokat ne érje ütés, ami a dobozvégek megnyílását

okozhatja.

• A teherautónak pneumatikus felfüggesztéssel kell rendelkeznie

• Meg kell róla győződni, hogy a korábban szállított áruk nem lesznek hatással a szállított termékre

(vegyszerek, erős szagú anyagok, mérgek stb.).

• Ellenőrizze a szállítótér felületét és minőségét; a felület minden egyenetlensége, esetleges kiálló 

vezetékek vagy csavarok miatt a jármű nem felel meg az alumíniumdobozok szállítására 

vonatkozó kritériumoknak.

• A szállítás során biztosítani kell a szállított termék megfelelő hőmérsékletét.

• A logisztikai személyzetnek képezést kell nyújtani a töltött dobozok kezelésével kapcsolatban.

• Tengeri szállítás esetén speciális eljárást kell követni.



RAKTÁROZÁS

• A targoncákat rendeltetésszerűen kell használni, használata nem okozhat kárt a dobozokban.

• A targoncák villái legyenek tiszták, simák és egyenesek. A targonca elemei nem sérthetik meg a 

raklapokon lévő dobozokat.

• A töltött dobozokkal teli raklapokat óvatosan kell szállítani, el kell kerülni a dobozokat érő

ütéseket, ami növeli a nyomást a dobozokban.

• A raklapokat úgy kell tárolni, hogy biztosítva legyen a levegő keringése közöttük. A raklapok

közötti hézagoknak lehetővé kell tenniük az esetleges szivárgások ellenőrzését.

• A töltött dobozokkal teli raklapokból maximum 2 helyezhető egymásra.

• A megtöltött dobozos raklapok nem helyezhetőek közvetlenül az alsó raklap dobozainak tetejére a

mechanikai sérülések veszélye miatt, valamilyem köztes réteg használata szükséges!

KÖZTES LAP 

HIÁNYA



RAKTÁROZÁSI FELTÉTELEK

• A raktárban megfelelő hőmérsékletnek és páratartalomnak kell lennie. A raktárhelyiség

hőmérséklete 25oC és 4oC között legyen, a páratartalom pedig ne haladja meg a 75%-ot. Javasoljuk, 

hogy a páratartalom 65% alatt legyen.

• A raktárnak tisztának, száraznak, por- és homokmentesnek kell lennie.

• A dobozokat nem szabad közvetlen napsugárzásnak vagy időjárási körülményeknek (eső, hó) 

kitenni.

• A megtöltött dobozokat nem szabad rezgésnek kitenni.

• A raktárban nem szabad hulladékot, agresszív vagy erős szagú anyagokat tárolni, amelyek hatással 

lehetnek a dobozokra.

• Kerülni kell a gyakori hőmérsékletváltozásokat. Tárolás közben nem keletkezhet páralecsapódás. A 

hőmérséklet változás nem haladhatja meg a 10 oC-ot óránként.

• A raktárban lévő dobozokat gyakran ellenőrizni kell.

• A raktárt védeni kell a kártevők behatolásától.

Figyelem:

• A sérült dobozokat és nedves tálcákat azonnal el kell távolítani!



LERAKODÁS

• A dobozokkal és dobozvégekkel ellátott raklapokat úgy kell levenni a teherautókról, 

hogy mechanikus károkat ne okozzunk a dobozokban.

• A raklapokat lassan kell leengedni. A targoncák nem okozhatnak további károkat. Ne 

felejtsük el, hogy a túl nagy sebesség veszélyes az emberekre és a tárolt anyagokra.

• A teljes ellátási láncban a dobozokat tartalmazó raklapokat mindig függőleges

helyzetben kell szállítani.

• A raklapokat úgy kell tárolni, hogy a raklapok és keretek ne sértsék meg a 

dobozokat. 


